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1.UvOD

Predmet ovoga glavnog projekta je Oborinska odvodnja drzavne ceste u sklopu zahvata:
Izvanredno odrzavanje drzavne ceste DC 23 kroz grad Senj uz zamjenu vodoopskrbnog
cjevovoda i fekalnog kolektora.

1.1. Postojece stanje

U prvom dijelu trase, od kruznog raskiZja na drzavnoj cesti D8, pa do trgovackog centra
,Plodine® postoji izveden razdijelni sustav oborinske i sanitarne odvodnje. Od trgovackog
centra ,Plodine®, pa prema sjevero-istoku, odnosno prema Vratniku, sve do kraja zahvata ne
postoji sustav oborinske odvodnje ve¢ se postojeci slivnici i linijska odvodnja prikljuCuju na
mjeSoviti kolektor ili se direktno putem propusta ispustaju u kanal Kolan.

Postojeci elementi oborinske odvodnje su u vrlo lodem stanju; vecina slivnika i linijske odvodnja
je zapunjena istaloZzenim materijalom, a duz trase nema dovoljan broj slivnika koji bi adekvatno
prikupili oborinske vode.

2. OBORINSKA ODVDNJA

2.1. Projektirano stanje

S obzirom na prethodno opisano postojece stanje, postojec¢i mjesoviti sustav odvodnje ¢e se
razdvoijiti na sustav oborinske odvodnje i sustav sanitarne odvodnje (obraden mapom 3). Duz
trase drzavne ceste DC 23 predvidena su tri oborinska kolektora: O-1, O-2 i O-3:

e Oborinski kolektor O-1 proteze se u duljini od 370m u smjeru jugo-istok - sjevero-
zapad i prikljuCuje se na postojeéi sustav oborinske odvodnje koji gravitira kruznom
raskrizju na drzavoj cesti DC 8. Kolektor je predvideno izvesi cijevima od poliestera
PES, odnosno staklom ojacani duromeri (GRP) profila DN300mm i DN40Omm.
Kolektor je poloZen u uzduznom nagibu od min. 4% do maks. 54%.. Na kolektoru su
predvidena montazna revizijska PP okna promjera DN800mm (ukupno 5 komada). Na
kolektor se priklju€uju klasi¢ni cestovni slivnici (ukupno 14 novih i 3 postojeéa koje je
potrebno prilagoditi novoj niveleti prometnice). Na kolektor se takoder prikljucuju dvije
linijske odvodnje koje prihvaéaju vode iz Kapitulske ul. i ul. V. Copiéa. Iz Kapitulske ul.
i ul. V. Copica je takoder prevideno prikljuéenje iz razdjelog okna mjeSovite odvodnje.
Na krizanju Stare ceste (DC 23) i ul. S. Radi¢a predvideno je rasterecenje oborinskog
kolektora koji se prikljuuje na postojeci oborinski kolektor u ul. S Radiéa.

e Oborinski kolektor O-2 proteze se u duljini od 354m u smjeru sjevero-zapad - jugo-
istok i prikljuCuje se na novi separator smjesten na krizanju Stare ceste i SetaliSta S.
S. kranjCevi¢a odakle se proc¢iSc¢ene oborinske vode ispustaju u kanal Kolan. Kolektor
je predvideno izvesi cijevima od poliestera PES, odnosno staklom oja¢ani duromeri
(GRP) profila DN300mm i DN400mm. Kolektor je polozen u uzduznom nagibu od min.
5%o0 do maks. 14%o. Na kolektoru su predvidena montazna revizijska PP okna promjera
DN800mm (ukupno 11 komada). Na kolektor se priklju€uju klasi¢ni cestovni slivnici
(ukupno 13 novih). Na kolektor se takoder prikljuCuju tri linijske odvodnje koje
prihvacaju vode iz ul. Franje Rackog, ul. Vuka Krajaca i privoza. 1z ul. Franje Rackog i
ul. Vuka Krajata je takoder prevideno prikljuenje iz razdjelog okna mjeSovite
odvodnje.

e Oborinski kolektor O-3 proteze se u duljini od 354m u smjeru isok - zapad i priklju€uje
se na novi separator smjesten na krizanju Stare Ceste i SetaliSta S. S. kranjCevi¢a
odakle se procid¢ene oborinske vode ispustaju u kanal Kolan. Kolektor je predvideno
izvesi cijevima od poliestera PES, odnosno staklom ojacani duromeri (GRP) profila
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DN300mm i DN400Omm. Kolektor je poloZzen u uzduZznom nagibu od min. 13%. do maks.
38%o. Na kolektoru su predvidena montazna revizijska PP okna promjera DN80Omm
(ukupno 12 komada). Na kolektor se priklju€uju klasi¢ni cestovni slivnici (ukupno 13
novih). Na kolektor se takoder priklju€uje linijska odvodnja koje prihva¢a vode iz ul.
Vidala. |z ul. ViSala i privoza je takoder prevideno prikljuc¢enje iz razdjelog okna
mjeSovite odvodnje

e Separator - oborinske vode prikupljene kolektorima O-2 i O-3 prociS¢avaju se putem
separatora zauljenih otpadnih voda s ugradenim koalescentinim filterom i mimovodom.
Separator je smjesten na krizanju Stare Ceste i SetaliSta S. S. kranjCevi¢a odakle se
proCiS¢ene oborinske vode ispustaju u kanal Kolan putem ispusta DN600mm
Splozenog u nagibu 30%o.. Ispust je predvideno izvesi cijevima od poliestera PES,
odnosno staklom ojacani duromeri (GRP) profila.

2.2. Koli¢ine oborinskih voda

Koli€ine oborinskih voda koje prihvaca zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda izraCunati
su na temelju sljedecih podataka:

= povrsini sliva (koju €ine kolne povrsine s pripadaju¢im pokosima usjeka)

= Kkoeficijentima otjecanja (ovisnim o vrsti povrsine; asfalt, beton, pokosi)

* intenzitetu oborina (mjerodavni intenziteti definirani su prema izrazu i = 1219.8 t 0472
§to odgovara povratnom periodu pp = 10 godina. Intenzitet za vrijeme t=10 min iznosi
prema gornjem izrazu i = 411,42 |/s/ha

U hidraulickom proraCunu su obzirom na vrijeme teCenja do slivnika, te vrijeme teCenja kroz
pojedinu dionicu kolektora izraCunati odgovarajuci intenziteti pojedine dionice, a prema gore
navedenom izrazu.

2.3. Oborinski kolektori

Za prikupljanje i odvodenje oborinskih voda sa predmetnih povrSina predvidene su
kanalizacijske cijevi od poliestera PES, odnosno staklom ojacani duromeri (GRP) minimalne
tiemene nosivosti SN10000 zbog velikog prometnog opterecanje u drzavnoj cesti DC 23.
Oborinski kolektori se polazu u rov na prethodno izvedenu posteljicu od pijeska 0-8mm visine
10cm. Nakon polaganija cijevi, izvodi se zatrpavanje pijeskom 0-8mm do 30cm iznad tiemena
cijevi. Preostali dio rova se zatrpava materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom do kote
posteljice kolni¢ke konstrukcije. Sirina rova u dunu prema detalju iz nacrtne dokumentacije.
Plitke dionice se izvode s armirano-betonskom oblogom od betona C20/25. Debljina obloge
iznosi 15-25cm. Prilikom iskopa kanala prema potrebi koristiti kanalsku oplatu na dionicama
gdje je moguce uruSavanje kanala i/ili objekata uz kanal.

Materijal kanalizacije - predvideno je koriStenje cijevi promjera prema hidraulickom
proracunu, prvenstveno poliester (PES), polivinilklorid (PVC), polietilen visoke gustoc¢e (PEHD)
ili polipropilen (PP). U slu€aju koristenja cijevi nepravilnog broja unutarnjeg promjera (npr.
PEHD DN 250/214, 315/271, 400/343), unutarnji promjer treba bit veci od promjera koji je
odreden uvjetima i proraCunima iz projekta. Tjemena nosivost za cijevi je min.8 kN/m2,
odnosno min. SN10000 kod PES cijevi. Odabir materijala pojedine dionice biti ¢e uvjetovan
prometnim optereéenjem, uzduznim padom, odgovajuc¢om uzduznom krutosti i smjestajem

Mjerodavne norme za cijevi sa strukturiranom stijenkom (PVC, PP, PE) su slijedece :
e HRN EN 13476-1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog poli(vinil-
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klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1.dio: Opéi zahtjevi i svojstva (EN
13476-1:2007)

e HRN EN 13476-2:2007 — PlastiCni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekS$anog poli (vinil-
klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2.dio: Specifikacije za cijevi i
spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007)

e HRN EN 13476-3:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog poli(vinil-
klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3.dio: Specifikacije za cijevi i
spojnice s glatkom unutrasnjom i profiliranom vanjskom povrSinom i sustav, tip B (EN
13476-3:2007+A1:2009)

Mjerodavne norme za cijevi od poliestera PES, odnosno staklom oja¢ani duromeri (GRP):

e HRN EN 14364 — Plasti¢ni cijevni sustavi za tlacnu i netlacnu odvodnju i kanalizaciju --
Staklom ojacani duromeri (GRP) na osnovu nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) --
Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (HRN EN 14364:2)

e HRN EN 14457 — Opc¢i zahtjevi za dijelove posebno konstruirane za uporabu kod izvedbe
odvodnje bez iskopa rovova (HRN EN 14457)

e HRN EN 14578 — Plasticni cijevni sustavi za opskrbu vodom ili odvodnju i kanalizaciju --
Staklom oja¢ani duromeri (GRP) na osnovu nezasi¢enih poliesterskih smola (UP) —
Preporuke za ugradnju (CEN/TS 14578)

2.4. Revizijska okna

Predvidena je izvedba montaznih polipropilenskih modularnih okana (PP) promjera
DN800mm. Okno se postavlja u prethodno izvedenu gradevinsku jamu (proSireni kanal), na
pripremljenu podlogu od betona C12/15 min. debljine d=10cm. Nakon ugradnje okna i cijevi
izvesti ravhomjerno bo¢no zasipanje okna s materijalom maksimalne krupnoée 40 mm u
slojevima od 30cm s zbijanjem, a u zoni cijevnih priklju¢aka (ulaza i izlaza) s pijeskom 0-8 mm.
Pri tome naroCitu paznju posvetiti da se pravilnim zasipavanjem ispunjava razmak izmedu
rebara. Dobru zbijenost je prvenstveno potrebno posti¢i ispod intenzivno opterecenih
prometnih povrsina, sa slijede¢im parametrima zbijenosti: modul sti$ljivosti, Ms = 80 [MN/m?];
stupanj zbijenosti, Sz = 98%.

Po zavr§enom zbijanju potrebno je da cijevni dio konusnog elementa viri za najvise 5 cm iznad
nivoa gornjeg nosivog sloja. Time ¢e se omoguciti realizacija diferencijalnih slijeganja bez
direktnog prenosa opterecenja na samo tijelo i dno okna. Armirano betonski distribucijski
prsten polaze se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm. Nakon toga
se, u zavrdnoj fazi montaze okna, ugraduje teleskopski poklopac svijetlog promjera min. 600
mm, iz lijevanog Zeljeza (nodularni lijev), s okruglim samoniveliraju¢im okvirom za ugradnju u
habajuci sloj asfalta.

Uljevno i izljevno okno iz separatora predvideno je kao monolithno armirano betonsko okno
takvih dimenzija da omogucuju nesmetanu izvedbu kinete i spojeva, te kasnije odrzavanje
sustava. Okna se izvode od armiranog betona C30/37 s dodatkom za postizanje
vodonepropusnosti. Debljine ploc¢a i zidova okna su d=20cm. Tlocrtne dimenzije su 1.0 x 1.0m.
Okna se opremaju lijevano-zeljeznim poklopcem 600x600mm za prometno optereé¢enje D400
(okna u kolniku) ili C250 (okna izvan kolnika) i penjalicama za silazak u okno.

Poklopac kanalizacijskog okna — predvidena je ugradnja poklopca sa okruglim otvorom
promjera 600 mm, sa pravokutnim ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj
opterecenosti povrsine.
Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno :

e Ugradnja u pjesacke povrsine — klasa C250, a tezina poklopca iznosi min.200 kg/m?.
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¢ Ugradnja u manje optereéene vozne povrsine — min.klasa C250, a tezina poklopca iznosi
min. 200 kg/m?.

o Ugradnja u jaCe opterecene cestovne povrSine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja
poklopca u okvir min. 50, a visina okvira «H» min. 100 mm, tezina poklopca za ovu klasu
iznosi min. 300 kg/m? a moze biti manja ako su predvideni poklopci s zapornom
napravom.

e Na drzavnim, Zupanijskim i lokalnim cestama — ugraditi ¢e se teleskopski poklopac
svijetlog promjera 600 mm, iz lijevanog Zzeljeza (nodularni lijev), s okruglim
samoniveliraju¢im okvirom za ugradnju u habajuci sloj asfalta, s uloSkom protiv lupanja
debljine 10 mm smjeStenim horizotalno u leZiste na okviru, izradenim od sintetickog
elastomera, razreda opterecenja D400 (prema HRN EN 124:2005), s dva bezvij¢ana
elementa za zaklju€avanje od kompozitnog materijala koji ne zahtijevaju odrzavanje i
potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa

2.5. Slivnici

Prihvacanje oborinskih voda vrsi se preko slivnika promjera 50cm, sa ljevanozeljeznim
reSetkama dimenzija 400x400mm za prometno opterecenje D400. Razmak slivnika iznosi od
20m do 35m. Visina taloznice slivnika je 100 cm, a kota vrha odvodne cijevi je cca 100 - 120
cm ispod kote nivelete uz rigol, kako bi se omogucio prihvat drenazne cijevi iznad nivoa odvoda
slivnika. Priklju¢ak slivnika do kolektora ili okna predviden je sa cijevima promjera 200 mm, sa
min. padom nivelete spojne cijevi od 20%.. Priklju¢ak na okno se izvodi iznad tiemena odvodne
cijevi ili direktno na cijev kolektora putem kose racve u gornjoj polovici cijevi. Predvidene su,
ovisno o hidraulickom racunu, dvije vrste slivnika:

e slivnik s jednom kiSnom reSetkom
¢ slivnik s dvije reSetke,

Slivnik se izvodi od vertikalne PE-HD cijevi DN630/542 oko koje se izvodi betonska obloga od
betona C30/37. Na vrh slivnika se postavlja AB okvir na koji se ugraduje jednostruka ili
dvostruka ravna slivni¢ka reSetka dimenzija 400x400mm sa zaklju¢avanjem.

2.6. Linijska odvodnja

Predvidena je ugradnja linijskih reSetki. Samo prihvacanje oborinskih voda vrSi se preko
linijskih redetki Sirine 25 cm, duzine sukladno poloZaju u prostoru. Visina taloZnice linijske
reSetke je 100 cm ili manje, ovisno o smjesdtaju. PrikljuCak reSetke do kolektora ili okna
predviden je sa cijevima promjera DN 200 mm, sa min. padom nivelete spojne cijevi od 1% .
PrikljuCak na okno se izvodi iznad tjemena odvodne cijevi. Na linijsku kanalicu se ugraduje
ljevano-zeljezna reSetka dimenzija 500x300mm za prometno opterecenje D400

2.7. Nadzorno upravljacka instalacija

Za potrebe nadzorno upravljacke instalacije, paralelno s oborinskim kolektorom predvideno je
postavljanje 4 komada PE-HD cijevi D50mm za potrebe buduéeg uvlacenja nadzorno
upravljacke instalacije i slicnih instalacija. Duljina instalacije iznosi 4 x 1110m. Predvideno je i
6 zdenaca za potrebe uvlacenja instalacija.

3. OSTALO

Postojece instalacije na trasi
o Prije poCetka radova potrebno je zatraziti oznaavanje trase postojecih instalacija od
strane nadleznih ustanova (kanalizacija, HT, HEP, plin), s time da je prije toga potrebno
na terenu izvrsiti iskolCenje trase i okana planirane kanalizacije i vodovoda prema
projektu.
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e Primopredaja postojeéeg stanja treba biti izvrSena zapisnicki.

e U sluCaju da necCe svugdje biti mogucée postivati trazene razmake od postojecih
instalacija, potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase kolektora i trazenih
razmaka, a isto treba takoder biti utvrdeno zapisnikom.

¢ Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvoditelj provodi zastitu postojecih instalacija,
pridrzava se dogovorenih medusobnih udaljenosti, te snosi troSkove eventualnih
oSteéenja instalacija koje su bile evidentirane i ozna€ene na terenu.

o Tijekom izvedbe radova potrebno je takoder zatraziti pregled i struéno misljenje za
izvedbu radova od strane nadleznih drustava, a u slu€aju da se naislo na instalacije
koje nisu bile pravilno oznaCene.

e Potrebno je napomenuti da se prilikom polaganja postojecih instalacija nije svugdje
postivalo nacelo jednoznacnog vodenja koridora, te ¢e biti neminovno potrebno na
odredenim dionicama izvr$iti odgovarajuc¢a prelaganja postojecih instalacija kako bi se
sve postojece i planirane instalacije mogle smjestiti u raspoloZivom prostoru — koridoru.

Uris instalacija — u projektu je dat uris postojecih, a koje su na situacijskom prikazu prebacene
iz podloga koje su dobivene od strane struénih sluzbi nadleznih drustava koje gospodare
pojedinim instalacijama.

Instalacija EKI — u projektu je dat uris postojecih instalacija &iji polozaj je dobiven u postupku
ishodenja posebnih uvjeta i lokacijske dozvole.

Minimalno 30 dana prije poCetka izvodenja radova — iskopa za polaganje kanalizacije i
vodovoda, potrebno je obavijestiti 0 poCetku radova odgovornu osobu pri svim operaterima na
predmetnom podrucju, te prema potrebi zatraziti koordinacijski sastanak.

U fazi izvodenja radova minimalno 10 dana prije poCetka zemljanih radova &e se zatraziti od
nadleZznog odjela istih traganje postojecih TK kabela, iskoléenje trase te jasno obiljeZzavanje
postojece EKI na podrucju zahvata.

Postojeci bakreni i svjetlovodni (SVK) kabeli, koji su u funkciji i zadrzavaju se, tijekom radova
Ce se zastititi od strane lzvodaca, pregradama, das€anim oplatama ili armirano-betonskim
pokrovima — sve u dogovoru s odgovornim osobama. Specifikacija i kvantificiranje svih
potrebnih radova bit ¢e data u TroSkovnicima za izvodenje, temeljem kojih ¢e se ugovarati
radovi s Izvodacima.

Radove na EK infrastrukturi potrebno je izvoditi bez prekida komunikacijskog prometa, a to se
narocito odnosi na magistralni svjetlovodni kabel.

Privremeni, kratkotrajni prekidi se moraju dogovoriti i provesti uz planiranje i odobrenje
nadleznog javnog operatera u Cijem vlasnistvu je elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura.

Sve radove u blizini postoje¢ih EKI instalacija potrebno je izvoditi s osobitim oprezom, a
radove/iskope oko postoje¢e EKI ¢e se izvoditi ru€no i uz stalni nadzor sluzbene osobe EK
operatora u €ijem je vlasniStvu predmetna instalacija.

Kada se utvrdi to¢an polozaj kabela, pazljivim ruénim otkopom ¢e se otkopati kabel cijelom
duljinom, te tako otkopani kabel sidriti i pridrzavati svakih 1,50 m. Sidrenje i pridrzavanje izvesti
na nacin da se kabeli obuhvate PVC obujmicama, te obloze zastithom das¢anom oplatom ili
PVC cijevi zataknutom na konzolne nosace uz rub iskopanog kanala, ili da se objese na drveni
kolac izmaknut od zone radova.
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Po zavrSetku grubih gradevinskih radova na polaganju kanalizacijskih i/ili vodovodnih cijevi,
kablove / cijevi u kojima su instalacije ¢e se vratiti na prvobitnu poziciju u zajednicki rov. EK
kablovi, odn. cijevi s njima, se polazu na sloj pijeska debljine 10 cm koji se lagano nabije. Svaki
red cijevi e se pazljivo zatrpati s pijeskom, sve do minimalno 10 cm iznad cijevi. Na sloj pijeska
postavljaju se prva traka upozorenja iznad cijevi "PAZNJA TK KABEL". Zatim se u slojevima
od po 20 cm nabija materijal iz iskopa, u kojeg se polaze uzemljivacka traka, te druga traka
upozorenja iznad cijevi "PAZNJA TK KABEL".

Tijekom izvodenja radova na kanalizaciji i vodovodu, nuzna je aktivna suradnja svih sudionika
u izgradnji s odgovornim osobama EK operatora. Nadzorni inzenjeri ¢ée tijekom izvodenja
radova nadzirati provedbu tehnickih rijeSenja zastite prikazanih u ovom projektu te ée, prema
potrebi, davati izravna tehnicka rjeSenja zastite i/ili izmicanja postoje¢e EKI ako se za istim
ukaze potreba. Tijekom izvedbe radova na kanalizaciji i vodovodu lzvoda¢ radova mora
postupati u skladu s njihovim zahtjevima po pitanju izvedbe zaStite ugrozenih pozicija
postojecih EKI.

Ukoliko nastane Steta/oStecenje na SVK kabelu za vrijeme izvodenja radova, mora se izvesti
privremenu sanaciju pomoc¢u odgovarajucih spojnica. Po zavrSetku radova gradnje
kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda sanirati ¢e se SVK kabel na nac¢in da se u zastitnu cijev
uvuce novi kabel umjesto oste¢enog.

Ukoliko nastane Steta na bakrenom EK kabelu za vrijeme izvodenja radova na kanalizaciji i
vodovodu, izvodi se privicemena sanacija pomoc¢u spojnica. Po zavrSetku osnovnih radova
cijelu Ce se dionicu koja je zahvacena osnovnim radovima i oSte¢ena zamijeniti odgovarajuc¢im
bakrenim kabelom, tako da se na pocetku i kraju dionice iskopa postave spojnice i da se
postojeci kabel zamijeni novim kabelom. Po zavrSetku grubih radova, novi kabel se polaze u
zajednicki rov i zatrpava.

Svi troSkovi zastite i izmicanja izgradene EKI infrastrukture, kao i troSkovi popravaka u sluc€aju
eventualnog ostecenja, biti ¢e obuhvaceni TroSkovnikom za izvodenje svakog od prometnih
zahvata, u skladu s pravomoénom Gradevinskom dozvolom. Specifikacija i kvantificiranje svih
potrebnih radova bit ¢e data u TroSkovnicima za izvodenje, temeljem kojih ¢e se ugovarati
radovi s Izvodacima.

Pri paralelnom vodenju i krizanju elektroniCke komunikacijske infrastrukture s ostalim
instalacijama potrebno je postivati propisane minimalne medusobne udaljenosti definirane
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN 75/13).

Slijedom navedenog potrebno je postovati slijedece:

= prilikom paralelnog polaganja kabela elektronicke komunikacijske infrastrukture i
energetskih kabela minimalna udaljenost iznosi 0.5 m, odnosno 0.3 m uz primjenu
zastitnih mjera (uvlaenja kabela u cijevi);

= prilikom krizanja kabela elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i energetskih kabela
minimalna udaljenost iznosi 0.3 m za energetske kabele do 1 kV, odnosno 0.5 m za
energetske kabele vece od 1 kV; sva krizanja potrebno je izvesti pod kutom od 90°;

= prilikom krizanja plinovoda i EK kabela plinovod mora prolaziti ispod EK kabela na
najmanjoj udaljenosti 0.5 m, ili manjoj ako se EK kabeli polazu u zastitne cijevi.

Prema posebnim uvjetima gradenja definiranim od EK operatora, tijekom izvodenja radova uz
elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i pripadnu kabelsku kanalizaciju, obavezno se mora
zadovoljiti slijedece:
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= Tijekom izvodenja novih dionica kabelske kanalizacije kao dio EKI, mora se angazirati
strucni nadzor ,HT d.d. - sluzbe za planiranje i inzenjering pristupne mreze".

= Prije poCetka radova mora se organizirati s nadleznom sluzbom HT-a traganje i
oznacCavanje postojecih trasa telekomunikacijskih kabela.

= Po izvedenim radovima uz kabelsku kanalizaciju mora se obaviti interni pregled HT-a i
komisijski dokumentirati isto, a Sto je preduvjet za uvlaCenje i prespajanje bakrenih i
SVK kabela.

= Glavni lzvoda¢ osnovnih radova, u suradnji s nadzornim elektro-inzenjerom,
izvodacem za telekomunikacijske radove i odgovornom osobom HT-a, mora planirati
faznost izgradnje elektronicke komunikacijske infrastrukture, te faznost uvlacenja,
prespajanja i kasnijeg izvlaCenja SVK kabela.

= Prespajanje bakrenih i SVK kabela dozvoljeno je jedino stru¢nom osoblju HT-a ili
ugovornim lzvodacima koji dobiju dozvolu za predmetne radove od strane HT-a.

= Prespajanje telekomunikacijskih kabela dozvoljeno je samo tijekom noéi, uz najavu
radova minimalno 10 dana ranije svim javnim EK operatorima Ciji kabeli se nalaze u
zoni zahvata, tj. HT, Metronet i Optima Telekom..

= Sukladno navedenim uvjetima HT-a, nuzno je po izvedenim radovima izraditi
dokumentaciju izvedenog stanja prema pravilima HT-a (dds sustav, rasklopi zdenaca
s zauzecéem cijevi i tipovima uvucenih kabela), izraditi geodetski elaborat za katastar
vodova i elaborat o kalibraciji cijevi.

Obnova povrsina — nakon zavrSetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja
funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, biti ¢e potrebno urediti povrSinu kanala. Zavrsna kolnic¢ka
konstrucija i konstrukcija nogostupa predmet obradene su mapom 1 ovoga glavnog projekta.

Poprecni presjek

U popreénim presjecima prikazani su karakteristini moguci poprecni presjeci, sa medusobnim
smjesStajem planiranih instalacija, nacinom izvedbe kanala i predvidenom sanacijom
asfaltiranih povrsina.

Regulacija prometa tijekom izvedbe

Prije poCetka radova potrebno je izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme
izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadlezne sluzbe koja gospodari predmetnim
prometnicama, a radovi vrSeni u skladu s uvjetima prometne policije.
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