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Prema planovima Grada Senja predvideno je bilo da se trasa postojece drzavne ceste D8 koja
prolazi kroz gradsku jezgru izmjesti na novu trasu. Dijelom na trasu gradske ulice Stara cesta,
a u drugom dijelu na trasu koja se vodila kao dio drzavne ceste D23, dionica 004, koja vodi do
Jadranske magistrale. Prijasnja trasa drzavne ceste DC 8 koja prolazi duz gradske obale

koristiti ¢e se za druge gradske sadrzaje.

Projektom je predvidena obnova ulice Stara cesta kroz grad Senj duljine 1340 m i dijela
drzavne ceste DC 8, dionica 0007 od raskriZja, (spoj ulice Stara cesta, drZzavne ceste DC 23 i
drzavne ceste DC 8) do priklju¢ka na novo raskrizje tipa kruzni tok na lokaciji Trbusnjak. Duljina

obnove kolnika po drzavnoj cesti DC 8 u tom dijelu do tog priklju¢ka iznosi 630 m.

Prema tome glavnim projektom obuhvacena je rekonstrukcija Stare ceste od kruznog raskriZja
na sjevernom ulazu u grad do raskriZja s drzavhom cestom DC 23 i rekonstrukcija dijela
drzavne ceste DC 8 prema Jadranskoj magistrali do novopredvidenog kruznog raskrizja.
Rekonstrukcija novog kruznog raskrizja nije predmet ovog projekta. U sklopu projekta izraditi
¢e se i obnova prometne signalizacije i izraditi kolektorska oborinska odvodnja da se rijeSi
pitanje plavljenja kolnika i izljevanja vode s okolnih povrSina na kolnik Stare ceste. Kolektorska

oborinska odvodnja je obradena u posebnom dijelu projekta, u mapi 2.

Zahvat obnove cesta je u granicama cestovnog pojasa u kojem se obnavlja kolnicka
konstrukcija, obnavljaju se i dograduju pjeSacke staze i povrSine uz kolnik te se prilagodavaju
priklju¢ci odvojaka uz cestu. Opcenito govoreci radovi se izvode u katastarskoj opcini Senj, na

podru¢ju Grada Senja u Li¢ko-Senjskoj Zupaniji.

Graficki prilozi izradeni su na dopunjenoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:500 te snimljenim
popre¢nim presjecima izradenim od poduzeéa TOPOING, ovlastenog za geodetske radove.

Geodetska podloga dopunjena je novim stanjem u rujnu 2021. godine. Za glavni projekt
snimljeni su poprecni presjeci na terenu te su oni mjerodavni za polozaje rubova, ukoliko

ponegdje nije u potpunosti uskladena situacija sa snimljenim poprecnim presjecima.

Ovim projektom u zasebnoj mapi obradena je zamjena postoje¢eg vodoopskrbnog cjevovoda
i fekalnog kolektora u trupu DC8 kroz grad Senj (mapa 3) te zastita i prelaganje

elektroenergetske i EKI infrastrukture (mapa 4).
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Terenski istrazni radovi

U sklopu izrade pripreme projekta obnove Stare ceste i dijela drzavne ceste D8 izvrSeni su
2014. godine terenski istrazni radovi i laboratorijska ispitivanja postojece kolnicke konstrukcije
s ciliem utvrdivanja kvalitete materijala u slojevima kolnika i u posteljici. Terenski istrazni radovi
i uzorkovanje materijala provedeno je iskopom sondaznih jama na &etiri pozicije i to po dvije
sondazne jame na svakoj cesti. Na Staroj cesti izvedene su sondazne jame broj 3 i 4, a na
dijelu drzavne ceste DC 8 od Stare ceste do Trbusnjaka izvedene su sondazne jame 1 2.
SondaZna jama broj 1 nalazi se na DC 8 gdje se priklju¢uje DC 23. Za nas dio zahvata po DC

8 mjerodavna je sondazna jama broj 2.

U nastavku, navesti ¢e se Zaklju€ak o terenskim istraznim radovima provedenim za ovaj
projekt, iz 1zvjestaja o provedenim istraznim radovima i laboratorijskim ispitivanjima za potrebe
izrade glavnog projekta Obnove drzavne ceste DC 23 i Stare ceste kroz grad Senj, duzine
2,07 km. Izvjestaj je izraden u Institutu IGH d.d., Zavod za materijale i konstrukcije, Odsjek za
tehnologiju i kvalitetu prometnih konstrukcija, RC Rijeka, elaborat broj: 2220-50-064/14, iz
kolovoza 2014.

Zaklju€ak terenskih istrazivanja

“Na osnovu rezultata mjerenja i do sada ispitanih laboratorijskih uzoraka moze se zakljuciti da
postojeca kolni¢ka konstrukcija za pozicije sondazne jame br. 3 i 4 ne zadovoljava zahtjeve i
Opc¢ih tehnickih uvjeta za radove na cestama Zg. 2001, a na poziciji sondazne jame br.1
odstupa od zadanih kriterija u pogledu granulometrijskog sastava tamponskog sloja. Kolni¢ka
konstrukcija na poziciji sondazne jame br.2 zadovoljava zahtjeve iz Op¢ih tehnickih uvjeta za

radove na cestama Zg. 2001.”

Prema tome projektom je prevideno da se na Staroj cesti izradi nova kolni¢ka konstrukcija, a
da se na dijelu drZzavne ceste DC8 (od raskriZzja s DC 23 do Trbu$njaka) izradi zamjena
habaju¢eg sloja i dijela nosivog sloja s podravnanjima gdje je potrebno. Ukoliko postoje
pukotine ispod izglodanog sloja asfalta, pukotine treba sanirati uz primjenu mreze za armiranje

asfalta.
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Prema podacima iz navedenog lzvjeStaja navesti ¢e se slojevi kolni¢ke konstrukcije koji su

utvrdeni u istraznim radovima.

Drzavna cesta D8: Sondazna jama broj 2:

Habajudi sloj asfalta 6 cm
Nosivi sloj asfalta 7cm
Tamponski sloj 20 cm
Posteljica 40 cm

Stara cesta: Sondazna jama broj 3, kod priklju¢ka Setalista S.S.Kranjcevica:

Habajudi sloj asfalta 13 cm

Sloj podravnanja 0-8 cm
Penetracija 4cm
Tamponski sloj 20 cm

Stara cesta: Sondazna jama broj 4, prije ulaza u Plodine:

Habajudi sloj asfalta 5cm
Nosivi sloj asfalta 5cm
Tamponski sloj 24 cm

Prema ovim podacima i prema prognoziranom prometnom opterecenju napravljenom prema
podacima iz ,Brojanja prometa na cestama Republike Hrvatske 2019. godine® dobije se
prometno optereéenje koje spada u grupu teSkog prometnog opterecenja, pa je projektom
prevideno da se na Staroj cesti izradi nova kolni¢ka konstrukcija, a da se na dijelu drzavne
ceste D8 izradi zamjena habajuéeg sloja i dijela nosivog sloja s podravnanjima gdje je
potrebno. Ukoliko postoje pukotine ispod izglodanog sloja asfalta, pukotine treba sanirati uz

primjenu mreze za armiranje asfalta.

2. Opis postojeceg stanja

Stara cesta ima postojeci kolnik Sirine od 6.00 do 6.50 metara s rigolima Sirine od 0,40 do 0,60
metara. Uz kolnik mjestimi€no postoje pjeSacke staze. Stara cesta odvaja se od Jadranske
magistrale kruznim raskrizjem i prolazi zaledem grada prema Vratniku i Zutoj Lokvi. Kod
lokacije BoSket na Staru cestu prikljuCuje se drzavna cesta DC 8 iz smjera Jadranske
magistrale. Na Staroj cesti, prema navodima u projektnom zadatku postoji izrazen problem za

sveobuhvatno rijeSene odvodnje same ceste i prihvata voda s gravitirajucih okolnih povrsina
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jer se za vrijeme oborina javljaju plavljenja i izljevanja oborinskih voda na kolnik. Dio drzavne
ceste DC8 koja se takoder obnavlja je u boljem stanju s rijeSenom odvodnjom, tako da se na
njoj predvida samo zamjena habajuceg sloja kolni¢ke konstrukcije. Drzavna cesta DC8 (od
Bosketa do Trbusnjaka) ima kolnik Sirine 7,0 metara voznim trakama Sirine 2 x 3,25 + 2 x.0,25

metara, s proSirenjima i s nogostupom s istoCne strane ceste.

3. Opis elemenata trase

3.1 Staracesta

U horizontalnom smislu os trase postavljena je po postojecem kolniku s elementima koji su
primijenjeni pri izgradnji ceste buduci da se obnova radi na prostoru sadasnjih granica ceste-
ulice. Tako se dobije da se horizontalni elementi Stare ceste sastoje od 11 kruznih krivina
povezanih s medupravcima i prijelaznicama, €iji se polumjeri zakrivljenosti kreéu od R= 60 m
u pocetnom dijelu do R= 506 m na ispruzenijem dijelu trase na prilazu raskrizju s drzavnom
cestom DC 23. Iz ovog proizlazi da na poetnom dijelu trase treba postaviti ograni¢enje brzine
na 40 km/h. Os Stare ceste duga je 1344,84 m. Os Stare ceste, OS_1 pocinje nakon kruznog
toka, a zavrSava nakon raskrizja s drzavhom cestom D23. Po ovoj osi snimljeni su na terenu
poprecni presjeci za projekt. Osim ove osnovne osi, radi boljeg uklapanja u postojeée rubove

ceste postavljene su i dvije prometne osi.

Vertikalni elementi nivelete priblizno prate visine postoje¢eg kolnika. Rubovi kolnika su se
maksimalno uklapali u postojece rubove, a da se zadovolje i primjene potrebni poprecni nagibi
kolnika. Niveleta Stare ceste je uglavnom u stalnom usponu s jednim kraé¢im dijelom u padu
1,60% i 0.75%. Ostali nagibi nivelete su u usponu s nagibima od 0,11% do 3,77% i s najve¢im

nagibom od 9,03% na dijelu trase duljine 142 m.

Popreéni presjek Stare cesta ima projektirani kolnik s voznim trakama Sirine 2 x 3,00 m i s
rubnim trakama Sirine 0,30 m te s proSirenjima u krivinama gdje je to potrebno. Uz kolnik gdje
postoji dovoljno prostora i gdje su vec formirane pjeSacke staze napraviti ¢e se pjeSacke staze
i obnoviti ¢e se postojece. Osnovna Sirina pjeSacke staze je 1,60 mili Sire prema raspolozivom
prostoru, do ograda okuénica, ku¢a uz cestu i sli¢no, odnosno prilagodeno rubnim uvjetima uz
cestu. Kolnik ¢e obostrano biti oivi€en rubnjacima uz koje ¢e se postaviti slivnici za kolektorsku
odvodnju.

Na raskriZjima na pocetnom dijelu trase kod prilaza trgovackim centrima predvidene su trake

za lijeva skretanja sukladno sadasnjem stanju.
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3.2 Drzavna cesta DC8 od raskrizja ,,Stara cesta — DC 23 — DC 8“ do kruznog raskrizja

» Trbusnjak®

Kao i za Staru cestu horizontalni elementi trase za dio drzavne ceste DC8 postavljeni su po
postoje¢em kolniku s elementima koji su prije primijenjeni pri izgradnji ceste. Tako se dobije
da se horizontalni elementi DC8 sastoje od 4 protusmjerne kruzne krivine povezane s
prijelaznicama i kratkim medupravcima. Polumjeri zakrivljenosti kreCu od R= 80 m na
pocetnom dijelu do R= 520 m. Horizontalni elementi predmetnog dijela trase DC 8 sastoji se
od sljedeéih polumjera: R1= 80 m, R2= 250 m, R3=520 m i R4=125 m.

Iz ovog proizlazi da horizontalni elementi zadovoljavaju raéunsku brzinu Vr = 50 km/h. Os
drzavne ceste duga je 630 m do mjesta zavrSetka izrade obnove kolnika, odnosno do buduéeg
pocetka priklju¢ka kruznog toka ,Juzni ulaz u grad Senj* za povezivanje s drzavhom cestom
DC 8 prema Dalmaciji.

Kao i za Staru cestu i po ovoj osi snimljeni su na terenu poprecni presjeci za projekt.

U vertikalnom smislu, kao i za Staru cestu niveleta je postavljena priblizno po visinama
postoje¢eg kolnika ili s vrlo malim nadviSenjem da bi se rubovi kolnika ¢im bolje uklopili u
postojee rubove, uz postojece rubnjake. Projektom je predvidena zamjena habajuceg sloja
kolnicke konstrukcije izmedu postojec¢ih rubnjaka. Habajuéi sloj polaze se na mrezu za

armiranje asfalta.

Niveleta ovog dijela drzavne ceste DCS8 je u usponima razlicitih nagiba do prijevoja isto¢no od
kule Nehaj, gdje poc€inje pad nivelete prema Jadranskoj magistrali. Niveleta u usponu je u
nagibima 3,04%, 7,98%, 0,21% i 8,39% te u padu u nagibu 2,81%.

Popreéni presjek drzavne ceste DC 8 ima kolnik Sirine 7,00 m s voznim trakama Sirine 2 x 3,50
m i s proSirenjima u krivinama. Kolnik je oivi€en s rubnjacima, a s isto€ne strane je kontinuirana
pjeSatka staza. Projektom je predvidena zamjena habajuceg sloja glodanjem izmedu
postojecih rubnjaka. Habajuéi sloj zamijeniti e se od raskrizja sa Starom cestom u duzini od
630 metara, odnosno do prijevoja. Od tog mjesta izraditi ¢e se priklju¢ak do novo planiranog

kruznog raskrizja s magistralom i ostalim cestama na toj lokaciji.
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4. Kolni¢ka konstrukcija i uredenje povrsina uz kolnik

4.1. Kolnicka konstrukcija Stare ceste

U sklopu projekta izvrSeno je dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije prema podacima iz
Brojenja prometa na cestama RH iz 2019.godine Hrvatske ceste Zagreb, 2020., za brojacko
mjesto Senj-istok, broj 4101 (Brojenja prometa 2020. i 2021.g nisu uzimana u obzir zbog
utjecaja covid 19 pandemije na pad prometa u cjelogodidnjem razdoblju). Prema prosje¢nom
godisnjem dnevnom prometnom opterecenju (PGDP) od 3994 vozila/dan i uz pretpostavljeni
godisnji rast od 3% dobije se teSko prometno opterecenje, temeljem kojeg je dimenzionirana i

usvojena slijedeéa kolnic¢ka konstrukcija koja se ugraduje uzduz Stare ceste.

Kolni¢ka konstrukcija Stare ceste izraditi ¢e se od slijedecih slojeva:

Habajuci asfaltni sloj AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1 4.0cm
Vezni asfaltni sloj AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 5,0cm
Nosivi asfaltni sloj AC 22 base 45/80-65 AG6 M1 0-8 cm

Nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog 35,0 cm
materijala (Ms=100 MN/m2)
Posteljica Nosivost planuma posteljice (CBR z 10 %) -

Kolni¢ka konstrukcija pjeSacke staze izraditi Ce se od slijedecih slojeva:

Habajuci asfaltni sloj AC 8 surf 50/70 AG4 M4 4.0cm

Nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog 15,0 cm
materijala (Ms280 MN/m2)

U podrudju raskrizja s drzavnom cestom D23 i to izmedu presjeka 79. i 82. uklapaju se asfaltni
slojevi kolni¢ke konstrukcije Stare ceste u razinu postojec¢e plohe raskrizja. Ovo uklapanje
dijela asfaltnih slojeva do razine postojece plohe na raskrizju zadire u rubne dijelove objekta
preko kanala Kolan u Sirini od 5 do 1 m. Najveca visina dodatnog asfaltnog sloja je 8 cm uz
rub objekta, koja se smanjuje do uklapanja u postoje¢u razinu povrSine raskrizja. Ovi slojevi
na rubnom dijelu objekta predstavljaju dodatno optereéenje te bi trebalo provijeriti u projektu

objekta utjeCe li to negativno na postojeci objekt.
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4.2. Obnova kolni¢ke konstrukcija drzavne ceste DC 8

Na drzavnoj cesti DC 8 obnoviti ¢e se postojeci kolnik zamjenom postojeéeg habajuéeg sloja
novim habajuc¢im slojem od asfaltbetona AC 11 surf.

Postojeci habajuci sloj izglodati ¢e se do visine koja omogucuje postavljanje novog
habajuc¢eg sloja pune debljine od d=4 cm. Ukoliko je visina nivelete nesto visa od 4 cm iznad
postoje¢e plohe kolnika ili je povrdina neravhomjerno nagnuta, treba izraditi podravnanje s
izravnavajucim (veznim) asfaltbetonom tipa AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 minimalne debljine
42 mm. Sloj izravnanja treba biti u skladu s propisanim tehnoloskim debljinama (d= 42 — 71
mm). Na izravnavajuci sloj ili na postojeci sloj asfalta treba ugraditi mreZzu za armiranje asfalta
za spreCavanije reflektiranja pukotina iz donjeg sloja asfalta. Predvidena je mreza za armiranje
asfalta od stakloplasti¢nih vlakana (fiberglass grid) dimenzija otvora izmedu 30x30 mm i 40x40
mm, vlacne ¢Evrstoce = 100 kN/m i povrSinske mase = 400 g/m2, sa samoljepivim slojem.
Pripremu podloge i ugradnju mreze izraditi prema O.T.U i prema uputama proizvodaca mreze.
Prije glodanja postojeceg habajuéeg sloja izvrSiti izmjeru visina i usporedbu postojecéih i
projektom predvidenih visina rubova kolnika radi utvrdivanja stvarno potrebne debljine
glodanja i povrSine zahvata glodanja.

Ravnost asfaltne podloge nakon glodanja treba biti takva da se na povrSini novougradenog
asfaltnog sloja moze ostvariti trazena ravnost prema uvjetima propisanim u OTU, IGH 2001.,
knjiga Ill.

Spojeve starog i novog asfalta izraditi s zasjecanjem, obradom reski prema uvjetima
propisanim u Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama iz 2001.godine, Knjiga III.
(zasjecanje, premazivanje spojeva, stepenasto zasjecanje viSeslojnog asfalta i sve drugo sto
je potrebno za ispravnu i kvalitetnu ugradnju asfaltnih slojeva prema O.T.U. za radove na
cestama).

Prema navedenom zamjena habajuéeg sloja na DC 8 izraditi ¢e se od habajuéeg sloja

asfaltbetona, mreze i izravnavajuceg sloja:

Habajuci asfaltni sloj AC 11 surf PmB 45/80-65 AG1 M1 40cm

od stakloplasti¢nih vlakana (fiberglass
grid) dimenzija otvora izmedu 30x30 mm i
MreZa za armiranje asfalta 40x40 mm, vlaéne &vrstoé¢e=100kN/m i
povrSinske mase = 400 g/m2, sa
samoljepivim slojem

Izravnavajudi sloj (vezni) AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 4,2-7,1cm
asfaltni sloj
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4.3. Uredenje povrsina uz kolnik

Na svim mjestima kolnih ulaza i pjeSackih prijelaza predvidena je izrada upustenih ili
polegnutih rubnjaka s prilaznom rampom. Prilazne rampe na prilazima pjeSackim prijelazima
trebaju imati izradene zavrSne povrSine s ploCama s uzljeblienom i ¢epastom strukturom,
prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13).

Za prilaze objektima i povrS§inama uz ceste izraditi ¢e se polegnuti rubnjaci, koji se i sada
nalaze na niz pozicija uz cestu.

Za uredenje povrSina manijih Sirina do ogradnih zidova ili kuc¢a i za svladavanje manje
denivelacije uz rubnjake izraditi e se betonska bankina — uzdignuta betonska bankina. Za
ucvrdéenje vanjskog ruba pjedacke staze na mjestima manje denivelacije izraditi ¢e se
betonske pasice od betona klase C 35/45, otpornog na smrzavanje i na djelovanje soli za
odmrzavanje. Na mjestima gdje plo¢nik ili uzdignuta bankina dodiruje objekt kontaktnu
povrSinu treba izolirati hidroizolacijom, s bitumenskim trakama prije nanasanja slojeva bankine
uz objekt.

Uz rubove kolnika ugraditi ¢e se rubnjak dimenzija 15/25 cm, koji treba biti izraden od
betona razreda tlacne Cvrstoée C 35/45 na temelju od betona razreda tlacne ¢vrsto¢e C 12/15.
Reske izmedu rubnjaka treba ispuniti cementnim mortom 3:1. Rubnjak treba biti izraden s
betonom otpornim na sol i smrzavanje prema normi HRN U.M1.055.

Rubnjak uz rubove kolnika, koji se ugraduje uz betonski element ili zid ugraditi u
cementni mort — trikosal ili sli¢no, s gornjim dijelom reSke ispunjenom s masom za zaljevanje
spojnica.

Na podrucdjima uz cestu gdje je parapetni zid male visine, a koji ima funkciju pjeSacke
ograde treba dograditi parapet do potrebne visine za ograde tog tipa, odnosno kojom se
osigurava pjeSaka od pada preko zida, iako uz parapet nije pjeSatka staza. Parapet treba
dograditi s materijalom od kojeg je i postojeéi parapet, odnosno sazidati parapet od kamena.
Za povezivanje donjeg i gornjeg dijela zida izbuSiti rupe u postojeéem zidu za sidra od
betonskog zeljeza. Rupe oko sidara zaliti mortom. Sidra postaviti na svakih 25 cm u osi zida,
profil @ 14 mm / 20 cm, L=50 cm.

Na mjestu srudenog zida, odnosno nedostajuéeg parapeta kod presjeka 15 treba izraditi
novi parapetni zid od kamena zidanog s kamenom obradenim u obliku “CeSkog veza”, kao 5to
je slozen postojeci ogradni zid na koji se nadovezuje novi dio parapetnog zida.

Na podrucjima gdje se uz cestu nalaze stabla u zoni pjeSacke staze ili uz nju, ista treba
sacuvati i oko njih formirati kruznu zemljanu povrSinu, promjera od minimalno jednog metra,

dmin=1,0 m.
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U toku izvodenja radova treba pravovremeno provjeriti uskladenost polozaja kolnih
ulaza, ulaza u dvorista i objekte s polozajem predvidenim u projektu te ih prilagoditi ukoliko je
potrebno bilo visinski bilo polozajno. Za glavni projekt snimljeni su poprecni presjeci na terenu
te su oni uzeti kao mjerodavni za polozaje rubova, ukoliko ponegdije situacija nije u potpunosti
uskladena sa snimljenim popre¢nim presjecima.

Na pojedinim mjestima trebati ée zbog visinskog prilagodavanja ulaza demontirati postoje¢a

vrata te ih ponovno montirati s potrebnim radovima za prilagodbu za ponovnu ugradnju.
5. lzvedba

Prilikom izgradnje obnove Stare ceste i dijela drzavne ceste DC 8 posebnu paZnju treba obratiti
na postojeée instalacije u podrudju izgradnje tako da se ne oStete instalacije i objekti uz

gradiliste.

Provjeru osiguranja gradilidta i drugih sigurnosnih mjera treba izvrsiti inzenjer zastite na radu i

nadzorni inzenjer, prije pocetka radova na gradiliStu.

Prije poCetka radova treba ustanoviti i oznaciti polozaj svih postojeéih instalacija na gradilistu

kako ne bi doSlo do ostecenja istih.

Za izgradnju treba osigurati sve potrebne mjere, opremu i prometnu signalizaciju za sigurno
izvodenje radova i sigurno odvijanje prometa uz gradilite, ukoliko se ne preusmjeri promet na

obalnu cestu.
Pri izgradniji treba se drzati propisanih mjera zastite okoliSa odredenih u prostornom planu.

Nakon izvrSenih radova treba izvrSiti sanaciju i obnovu svih ostecenih dijelova cesta, zidova,

ograda, rubnjaka, prometne signalizacije i drugih osteéenja.

Rijeka, travanj 2022.
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