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6. TEHNICKI OPIS

6.1 UVODNI OPIS

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija Stare ceste u Gradu Senju, od kruznog raskrizja na
sjevernom ulazu u grad Senj do raskrizja s drzavnom cestom DC23 (duljana zahvata cca 1340m) te
rekonstrukcija dijela drzavne ceste DC8 prema Jadranskoj magistrali do novopredvidenog kruznog
raskriZja (duljina zahvata cca 630m).

U sklopu projekta izvest ¢e se i obnova prometne signalizacije te izraditi kolektorska oborinska
odvodnja kako bi se rjesilo pitanje plavljenja kolnika i izljevanja vode s okolnih povrSina na kolnik
Stare ceste. Osim toga, predvidena je 1 zamjena postojeceg vodoopsrkbnog cjevovoda te izgradnja
EKI kabelske kanalizacije (predmet mapa 2 1 3 glavnog projekta).

Predmet ovog glavnog elektrotehniC¢kog projekta je zaStita postojeée elektroenegetske
infrastukture HEP-ODS-a te zastita postojee i EKI infrastrukture (EKI) u vlasniStvu
Hrvatskog Telekoma d.d.

Sukladno dostavljenim sluZzbenim urisima postoje¢ih infrastrukturnih instalacija projektom su, za
predmetni zahvat u prostoru, detektirane zone i pojedine dionice, odnosno tocke ugroZavanja
postojece SN 1 NN elektroenergetske infrastrukture HEP-ODS-a, te postoje¢e EKI infrastrukture
Hrvatskog Telekoma.

6.2 ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE HEP-ODS-a

U podrucju zahvata, prema situacijskom prikazu na nacrtu br. 2 grafickog dijela dokumentacije,
nalaze se postojee podzemne elektroenergetske instalacije u vlasnistvu HEP ODS-a,
ELEKTROLIKA GOSPIC.

U zahvatu su prisutne postojece 0,4kV niskonaponske (NN) te 10(20) kV i 20kV srednjenaponske
(SN) mreze, kao i podzemne mreze 35 kV.
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Predvidenim radovima u sklopu ovog glavnog projekta, postojeée elektroenergetske instalacije
HEP ODS-a se zadrzavaju na postoje¢im mjestima uz primjenu zastitnih mjera tijekom izvodenja
radova.

Postojea nadzemna elektroenergetska mreza, koja se nalazi na pojedinim dijelovima u zoni
zahvata, nije ugrozena te se zadrzava na istim pozicijama.

Prilikom izvodenja gradevinskih i elektromehanickih radova u blizini zracne elektroenergetske
mreze posebnu paznju posvetiti radovima koji se odvijaju u tim zonama zbog moguéih opasnosti i
eventualnih oStecenja. Razmak bilo kojeg dijela teretnog vozila, dizalice, gradevinskog stroja ili
drugog sredstva za rad u odnosu na zra¢nu mrezu pod naponom MORA biti ve¢a od 1,5 metra.

6.3 ZASTITA POSTOJECE PODZEMNE ELEKTROENERGETSKE
INFRASTRUKTURE

U podrucju zahvata, prema ishodovanim posebnim uvjetima od HEP-ODS-a, oznaka uvjeta
401900101/2829/21 IR, izdano 14.12.2021.godine od Elektral.ika Gospi¢, HEP ODS ima
postoje¢u podzemnu elektroenergetku infrastrukturu u zoni zahvata glavnog projekta, kako je
prikazano na nacrtu br. 2 u sklopu grafickog dijela dokumentacije ovog projekta.

U interesu zastite postojeée infrastrukture HEP ODS-a, prije poc¢etka izvodenja gradevinskih radova
Investitor i Izvodac su obavezni provesti sljedeci postupak:

e potrebno je zatraziti oznac¢avanje podzemnih elektroenergetskih vodova od strane nadleznog
pogona HEP ODS-a,

e za vrijeme izvodenja gradevinskih radova i radova na zaStiti postojecih elektroenergetskih
vodova na mjestima krizanja i priblizavanja podzemnim EE vodovima izvodac je duzan
osigurati prisutnost nadzora od strane HEP ODS-a,

e u blizini EE vodova strogo je zabranjen strojni iskop.

Lokacije 1 mjere zaStite u ovom projektu temeljene su na dostavljenom izvatku iz dokumentacije
podzemnih EE vodova HEP ODS-a za predmetni zahvat u prostoru. U slu¢aju znacajnijeg odstupanja
trase postojecih EE vodova od dostavljenog izvatka, nuZna rjeSenja zastite i krizanja dogovoriti ¢e se
sa predstavnicima HEP ODS-a izravno na terenu.

Sukladno predvidenom zahvatu, ovim projektom su, u zoni zahvata, oznafene zone ugroZavanja i
pozicije krizanja nove oborinske kanalizacije 1 budu¢im vodoopskrbnim cjevovodom s postojecom
podzemnom SN i NN elektroenergetskom infrastrukturom.

U zonama oko postoje¢ih SN 1 NN elektroenergetskih kabela iskop ¢e se vrSiti isklju¢ivo rucno, s
povec¢anom paznjom. Nakon provedenog iskopa, a sve do zatrpavanja rova, postoje¢i SN i NN
kabeli ¢e se mehanicki zastititi od oSte¢enja ili neovlastenog pristupa oblaganjem u dasc¢ane oplate
ili drugi odgovarajuéi nacin.

Novopredvidene vodovodne instalacije drzavne ceste DC 23 i DC8 moraju se, u blizini postojecih
20kV 1 0,4kV vodova polagati u skladu s tehnickim uvjetima HEP ODS-a iz Biltena br. 130.

Pri tome se moraju poStivati minimalni medusobni okomiti razmaci te uvjeti za paralelno vodenje /
krizanje, odnosno kako slijedi:

- Minimalni vodoravni razmak kanalizacije od postoje¢ih podzemnih elektroenergetskih
kabela mora biti 0,5 m, odnosno 1,5 m ukoliko se radi o magistralnoj kanalizaciji.

- Okomiti razmak izmedu kanalizacije i postojeCeg elektroenergetskog kabela mora biti
najmanje 0,3m pri ¢emu se kabel mora poloZiti u zaStitnim cijevima duZine 1,5m sa svake
strane kriZanja.
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- Minimalni vodoravni razmak vodovoda od postoje¢i podzemnih elektroenergetskih kabela
mora biti 0,5 m, odnosno 1,5 m ukoliko se radi o magistralnom vodovodu. Rastojanje se
moze smanjiti za 30% ako se primjene specijalne mehanicke zaStite prema uputama
odgovornih osoba pogona nadlezne elektrodistribucije HEP-ODS-a.

- Okomiti razmak izmedu vodovoda i postojeceg elektroenergetskog kabela mora biti
najmanje 0,5m.

6.3.1 Zone ugrozavanja i zastite postojece EE infrastrukture

Prema dobivenim urisima HEP ODS-a, ovim projektom su detektirana slijedece pozicije na kojima
su ugrozene postojece podzemne EE instalacije te je na istima potrebno provesti propisane mjere
zastite tijekom izvedbe predvidenih gradevinskih radova:

Duljina zaStitog

Oznaka . Stacionaza / Profil
pojasa (m)
HEP-EZ1 15m 0,0+93,00/ 8 (DC23)
HEP-EZ2 9m 0,1+22,70 /11 (DC23)
HEP-EZ3 11m 0,2+0,00/ 16 (DC23)
0,3+40,00 /26 (DC23)
HEP-EZ4 10m

0,3+60,00 /27 (DC23)
HEP-EZ5 9m 0,3+80,00 /28 (DC23)
0,4+40,00 /32 (DC23)

HEP-EZ6 15m (~50m?)

0,4+55,60 /33 (DC23)

0,4+55,60 /33 (DC23)
HEP-EZ7 15m

0,4+67,80 / 34 (DC23)
HEP-EZ8 8m 0,5+31,50/38 (DC23)
HEP-EZ9 12m 0,5+81,00/41 (DC23)
HEP-EZ10 25m 0,9+17,40 / 64 (DC23)
HEP-EZ11 40m 0,0+10,00 / 3 (DC8)
HEP-EZ12 20m 0,1+49,12 / 11 (DCS)

0,4+70,85 / 32 (DC8)
HEP-EZ13 25m

0,4+80,00 / 33 (DC8)
HEP-EZ14 18m 0,5+0,00 / 34 (DC8)
UKUPNO: 232m //

6.3.2 Pratec¢i gradevinski radovi

Prilikom izvedbe gradevinskih radova u blizini postoje¢ih SN i NN elektroenergetskih kabela, te
eventualnom prelaganju postojec¢ih kabela i ostale opreme u vlasniStvu HEP ODS-a svi radovi ¢e se
prethodno najaviti u nadleZnom Pogonu HEP ODS-a, Elektrolika Gospi¢, Terenska jedinica
Karlobag, ured Senj, i to min. 30 dana prije pocetka radova.
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Prije izvodenja radova predstavnici nadleznog Pogona HEP ODS-a obiljeziti ¢e sve postojece kabele.
Iskop rova u blizini postojecih kabela izvesti ¢e se ru¢no uz povecan oprez.

Kabeli koji se gradevinski odkopaju, zastitit ¢e se od osStecenja das¢anim oplatama i jasno vidljivim
znakovima upozorenja i opasnosti od elektricnog udara. Pristup kabelskim rovovima sa otkopanim
SN i NN kabelima zaprijeciti ¢e se zastitnim ogradama.

6.4 POSTOJECE STANJE EKI INFRASTRUKTURE

Prema izjavama javnih telekomunikacijskih infrastrukturnih operatera o polozaju postoje¢e EKI,
Al Hrvatska d.o.o. i Optima TELEKOM d.d. nemaju postoje¢e EKI pa nema niti posebnih
uvjeta zastite i/ili prelaganja iste (izjave sadrzane u poglaviju 1.7.3 i 1.7.4 ovog projekta).

U podru¢ju zahvata, prema Izjavi o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI)
sadrzanoj u poglavlju 1.7.2 ovoj projekta, Hrvatski telekom d.d. ima postoje¢u EKI.

Postoje¢a EKI infrastruktura, koja je predmetnim zahvatom u prostoru ugrozZena i za koje ¢e se
primjeniti odgovarajue mjere zastite prilikom izvodenja radova, prikazana je u grafickom dijelu
dokumentacije, na nacrtu br. 3.

Na istom nacrtu su prikazana zone i krizanja postojecih trasa EKi infrastrukture s obnovljenom
kolektorskom odvodnjom, kao i zamjenjenim vodoopsrkbnim cjevovodom.

NAPOMENA: Zasebnom mapom ovog glavnog projekta — mapa 2 - SANACIJA POSTOJECEG
VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA I FEKALNOG KOLEKTORA U TRUPU DC23 KROZ GRAD SENJ,
obuhvacena je i izgradnja nove EKI kabelske kanalizacije, sastavljena od PEHD cijevi i pripadnih zdenaca.

6.4.1 Posebni uvjeti gradnje HT-a i zamjenska EKI kabelska kanalizacija

Za predmetni zahvat je Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) Hrvatskog
telekoma d.d. izdao Izjavu o polozaju postoje¢e EKI. Uz Izjavu je dostavljen je 1 izvadak iz
dokumentacije TK kapaciteta sa vidljivim trasama postojece TK infrastrukture.

U podrucju zahvata, prema Izjavi o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI)
Hrvatskog telekoma, oznaka T43-62920222-21, od 10.09.2021.godine, Hrvatski telekom ima

postoje¢u EKI.
Postojeca EKI infrastruktura prikazana je na nacrtu br. 3.

Mjere zaStite date u ovom projektu temeljene su na dostavljenom izvatku iz dokumentacije
podzemne EKI HT-a za predmetni zahvat u prostoru te uvjetima javnog telekomunikacijskog
operatera.

Zbog osobitog znacaja postojeée elektronicke komunikacijske infrastrukture, tijekom
izvodenja radova ne smije do¢i do oSte¢enja EKI opreme, niti do prekida komunikacijskog
prometa.

Postojeci telekomunikacijska infrastruktura, koja je u funkciji i zadrzava se, tijekom radova ce se
zaStititi od strane Izvodaca, pregradama, das¢anim oplatama ili armirano-betonskim pokrovima —
sve u dogovoru s odgovornim osobama HT-a.

6.4.2 Postupanje prije pocetka radova

Prije pocetka izvodenja zemljanih 1 ostalih radova, minimalno 30 dana prije potrebno je obavijestiti
odgovornu osobu pri HT d.d. te zatraZiti koordinacijski sastanak.
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U interesu zastite postoje¢e EKI HT-a, Investitor i Izvodac su obvezni provesti sljedeci postupak:

e Izvodac¢ radova / Investitor je duzan prije pocetka radova u blizini postoje¢e EKI HT-a
zatraziti iskolCenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI sluzbenim zahtjevom na Hrvatski
telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr). S obzirom na vrstu predvidenih radova u blizini
postoje¢e EKI, prije samog iskolCenja izvoda¢ ¢e od HT-a naruciti 1 "traganje" za
postoje¢im kabelima i EKI kabelskom kanalizacijom kako bi se povecala to¢nost lociranja.
Sve troskove traganja, oznacCavanja, iskolCenja, zastite i prate¢ih radova snosi Investitor, a u
njegovo ime na gradilistu ih provodi odabrani izvodac radova.

e Izvodac radova / Investitor je duzan pravovremeno ( minimalno 7 kalendarskih dana prije
pocetka radova) dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr ili na telefonski broj 08009000. sve u svrhu kako bi se osigurala
nazoc¢nost ovlastenih osoba HT-a prilikom izvodenja radova u blizini postoje¢e EKI HT-a.
Sve troskove koordinacije i u¢es¢a ovlastenih osoba HT-a snosi Investitor odnosno odabrani
izvodac radova.

e U slucaju potrebnog djelomicnog izmjeStanja postojeCe EKI, aktivno suradivati s
odgovornim osobama javnih operatera u ¢ijem je vlasniStvu postoje¢a EKI, a po izvedenim
radovima organizirati interni pregled HT-a te komisijski dokumentirati isto.

e Glavni Izvoda¢, u suradnji s nadzornim elektro-inzenjerom, izvodacem za
telekomunikacijske radove i odgovornom osobom HT-a, treba planirati faznost izgradnje u
blizini postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture.

e U slucaju izmjena, izmjestanja i slicno na postojeoj EKI Infrastrukturi, nuzno je po
izvedenim radovima izraditi dokumentaciju izvedenog stanja prema pravilima HT-a (dds
sustav, rasklopi zdenaca sa zauzecem cijevi i tipovima uvucenih kabela), izraditi geodetski
elaborat za katastar vodova 1 elaborat o kalibraciji cijevi

e izvodac i investitor su duzni svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do
oSte¢enja postojece EKI bez odlaganja prijaviti u Hrvatski telekom d.d. kontakt osobi
navedenoj u gornjoj tocci.

Eventualni privremeni, kratkotrajni prekidi se trebaju dogovoriti i provesti uz planiranje 1 odobrenje
nadleznog javnog operatera u cijem viasnistvu je elektronicka komunikacijska infrastruktura.

Sve radove u blizini postojecih EKI instalacija treba izvoditi s osobitim oprezom, a radove oko
postojece EKI izvoditi rucno i uz stalni nadzor sluzbene osobe javnog operatera u cijem je
vlasnistvu predmetna instalacija.

Prije pocetka radova obavezno izvrsiti pregled i tocno detektiranje postojece EKI, te kapacitete
telekomunikacijskih kabela i EKI kabelske kanalizacije.

6.4.3 Zastita postojece podzemne EKI infrastrukture

Postojeca EKI / telekomunikacijska infrastruktura, koja je u funkeiji i zadrZava se tijekom radova,
zaStitit ¢e se od strane Izvodaca, pregradama, daS¢anim oplatama ili armirano-betonskim pokrovima
— sve u dogovoru s odgovornim osobama HT-a, a u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i
radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13).

Na nacrtu broj nbr. 3, u sklopu grafickog nacrtne dokumentacije ovog projekta, naznaceni su
dijelovi EKI trase koja je predmetnim zahvatom u prostoru ugrozena i za koje ¢e se primijeniti
odgovaraju¢e mjere zaStite prilikom izvodenja radova u svrhu osiguranja kontinuiranog
komunikacijskog prometa.
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Radovi u blizini EKI infrastrukture izvode se bez prekida komunikacijskog prometa, a navedeno se
naroCito odnosi na magistralne svjetlovodne kabele.

Ako bude iznimno potrebno, privremeni, kratkotrajni prekidi komunikacijskog prometa se trebaju
dogovoriti 1 provesti uz planiranje i odobrenje nadleznog javnog operatera u ¢ijem vlasnistvu je
elektronicka komunikacijska infrastruktura.

Sve radove u blizini postoje¢ih EKI instalacija treba izvoditi s osobitim oprezom, a radove
oko postojeée EKI izvoditi ru¢no i uz stalni nadzor sluzbene osobe javnog operatera u ¢ijem je
vlasniStvu predmetna instalacija.

Na dionicama koje su naznacene u sklopu nacrtne dokumentacije kao mjesta ugrozavanja EKI trase
potrebno je izvrsiti poprecni prekop na poziciji kabela svakih 10m, kako bi se to¢no detektirala EKI
inrastruktura. Kada se tocno detektira pozicija, pazljivim ru¢nim iskopom potrebno je iskopati EKI
instalaciju cijelom duzinom te je potom sidriti 1 pridrzavati svakih 1,5m. Sidrenje i pridrzavanje
izvesti na nacin da se obuhvate PVC obujmicama, te obloze das¢anom oplatom ili PVC cijevi
zataknutom na konzolne nosace uz rub rova ili na drveni kolac izmaknut od zone radova.

U fazi izvodenja radova, nuzna je aktivna suradnja svih sudionika u izgradnji s odgovornim
osobama javnog telekomunikacijskog operatera — nadzornih inZenjera HT-a. Nadzorni inZenjeri ¢e
tijekom izvodenja radova nadzirati provedbu tehnickih rjeSenja zastite prikazanih u ovom projektu
te ¢e, prema potrebi, davati izravna tehnicka rjeSenja zastite i/ili izmicanja postojece EKI ako se za
istim ukaze potreba. Tijekom izvedbe radova postupati u skladu s njihovim zahtjevima po pitanju
izvedbe zastite ugroZenih pozicija postoje¢ih EKI.

Sve troskove zastite i izmicanja izgradene EKI infrastrukture, kao i troSkove popravka u slucaju
eventualnog oStecenja, snosi investitor.

Pri paralelnom vodenju i krizanju elektronicke komunikacijske infrastrukture s ostalim
instalacijama potrebno je postivati propisane minimalne medusobne udaljenosti definirane
Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN

75/13).

Slijedom navedenog kod izvedbe novih infrastrukturnih instalacija u blizini nove 1 postoje¢e EKI ili
izmjeStene postojece EKI, potrebno je postivati slijedece:

e najmanja udaljenost (razmak izmedu vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju s energetskim kabelima mora iznositi 0,5m za EE kabele naponske razine do
10kV odnosno 1,0m za EE kabele naponske razine 10-35kV Ako se propisane udaljenosti ne
mogu posti¢i minimalna udaljenost se moze smanjiti na 0,3m uz primjenu zastitnih mjera.

e krizanjeTK kabela s elektroenergetskim kabelima izvodi se u pravilu pod kutom od 90°, ali ni
u kojem slucaju kut ne moze biti manji od 45°. Okomita udaljenost na mjestu krizanja izmedu
najblizeg TK kabela i najblizeg EE kabela mora iznositi minimalno 0,3m za EE kabele
nazivnog napona do 1kV odnosno 0,5m za EE kabele napona veceg od 1 kV do 35 kV. Ako
se okomita udaljenost od 0,5 m ne moze postici, primjenjuju se odgovarajuce zastitne mjere.

e zaStitne mjere sastoje se u postavljanju kabela u zastitne cijevi ili polucijevi koje se spajaju na
odgovaraju¢i nacin. Zastitne cijevi za elektroenergetske kabele moraju biti od dobro
vodljivog materijala (Zeljezo i sl.) a polucijevi za TK kabele od nevodljivog materijala (PVC
ili PE). Minimalni vanjski promjer zastitnih cijevi ili polucijevi je najmanje 1,5 puta veci od
vanjskog promjera kabela. Duljina zastitnih cijevi, odnosno polucijevi ne smije biti manja od
I m s obje strane mjesta krizanja. U slucaju primjene zaStitnih mjera, minimalna udaljenost
izmedu kabela ne smije biti manja od 0,3 m.
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najmanja udaljenost (razmak izmedu vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju s vodovodom mora iznositi 0,5m odnosno 1,0m za magistralni vodovod. Ako se
propisane udaljenosti ne mogu posti¢i minimalna udaljenost se moze smanjiti na 0,3m ako se
obje instalacije zastite mehani¢kom zastitom.

najmanja udaljenost (razmak izmedu vanjskih rubova instalacija) pri krizanju s vodovodom
mora iznositi 0,5m za glavni cjevovod odnosno 0,3m za kuéni priklju¢ak. U svakom slucaju
komunikacijski kabel se polaze iznad vodovoda. Ako se propisane udaljenosti ne mogu
posti¢i minimalna udaljenost se moze smanjiti na < 0,3m za glavni cjevovod odnosno <0,15m
za ku¢ni priklju¢ak ako se komunikacijski kabel postavi u zastitnu cijev. Kako ¢e se svi
kabeli u zoni zahvata polagati u kabelskoj kanalizaciji ovaj uvjet je automatski zadovoljen.

najmanja udaljenost (razmak izmedu vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju s kanalizacijom mora iznositi 0,5m za kanalizacijske cijevi promjera do 0,6m
odnosno 1,5m za kanalizacijske cijevi promjera >0,6m.

najmanja udaljenost (razmak izmedu vanjskih rubova instalacija) pri krizanju s kanalizacijom
mora iznositi 0,3m pri ¢emu se kabelska kanalizacija polaze iznad kanalizacije i mehanicki
zasti¢uje u duzini 1,5m obostrano od krizanja. Kako ¢e se svi kabeli u zoni zahvata polagati u
kabelskoj kanalizaciji ovaj uvjet je automatski zadovoljen.

Na mjestima gdje se propisane zastitne udaljenosti eventualno ne¢e moci posti¢i koristiti ¢e se
potrebne zaStitne mjere - uvlacenje energetskog kabela u Fe cijev na mjestima krizanja ili
priblizavanja instalacija, pri ¢emu promjer Fe cijevi mora biti min. 1,5 puta veéi od promjera kabela.

6.4.4 Krizanja postojece EKI sa ostalim instalacijama

Na krizanjima postojece EKI HT-a i1 ostalih infrastrukturnih instalacija postivati ¢e se minimalni
propisani razmaci navedeni u prethodnom poglavlju. Mjere zastite predvidene na kriZanjima ovise o
kapacitetu postojec¢e EKI 1 vrsti instalacija na krizanju, ali se opéenito mora primijeniti sljedec¢ih
postupak:

traganje 1 oznacavanje (iskolCenje) trase postojec¢ih kabela od strane HT-a,
pazljivi rucni iskop kabelskog kanala u cijeloj duzini zahvata uz oznacenu postojecu EKI,

nakon iskopa postoje¢u EKI HT-a potrebno je osigurati das¢anim oplatama i1 ucvrstiti uz rub
kabelskog rova,

postojecu kabelsku kanalizaciju HT-a zastititi PVC polucijevima u duZini cca Im obostrano
od mjesta kriZanja,

iznad novo izvedene instalacije potrebno je postaviti betonsku deku od mrSavog betona
C12/16 debljine 10cm kao dodatnu zastitu od mehanickih naprezanja,

ukoliko se propisani razmak ne moZe posti¢i, energetski kabel potrebno je na mjestu
kriZzanja poloZiti u dobrovodljivu Fe cijev.
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6.4.5 Zone ugrozavanja i zastite postojece EKI infrastrukture

Prema dobivenim urisima HT-a, ovim projektom su detektirana slijedece pozicije na kojima su
ugrozene postojece podzemne EKI instalacije te je na istima potrebno provesti propisane mjere
zastite tijekom izvedbe predvidenih gradevinskih radova:

Oznaka Du;j;;;:a(ilﬁ; o8 Stacionaza / Profil
HT.Z1 8m 0,0+24,00/ 4 (DC23)
0,0+40,00/ 5 (DC23)
HT-72 10m 0,2+0,00/ 16 (DC23)
HT-Z3 L0m 0,2+0,00/ 16 (DC23)
0,2+15,38 /17 (DC23)
HT-74 1m 0,3+6,20 / 24 (DC23)
0,3+25,00/25 (DC23)
HT-Z5 7 0,4+20,00/ 31 (DC23)
0,4+40,00/ 32 (DC23)
HT-Z6 2m 0,4+40,00 /32 (DC23)
0,4+55,60 /33 (DC23)
HT-Z7 13m 0,4+40,00 /32 (DC23)
0,4+55,60 /33 (DC23)
HT-Z8 15m 0,9+60,00/ 66 (DC23)
0,9+77,40/ 67 (DC23)
HT-79 12m 1,2+40,00 / 80 (DC23)
HT-79 8m 0,3+20,00/ 24 (DC8)
UKUPNO: 106m /

6.4.6 Pozicije krizanja postojeée EKI infrastrukture s novom vodnom
infrastrukturom

Sukladno planiranoj izgradnji oborinske odvodnje, ovim projektom su detektirana slijedeca krizanja
postoje¢e EKI infrastrukture kao dodatna mjesta ugrozavanja iste:

Oznaka Stacionaza / Profil

0,9+77,40/ 67
HT-K1

0,9+95,80/ 68
HT-K2 1,0+40,00/ 71

1,0+40,00/ 71
HT-K3 L.

(u blizini)

HT-K4 1,0+60,00/ 72
HT-K5 1,1+54,80 /78
HT-K6 1,2+20,00/ 82
HT-K7 0,0+10,00/ 3 (DCS8)
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6.5 ORGANIZACIJA RADA

Izvoda¢ radova duzan je prije pocetka radova u detalje prouciti investicijsko tehnicku
dokumentaciju (projekt), obaviti sve potrebne pripremne predradnje uvjetovane suglasnostima
drugih organizacija i posebnih uvjeta gradenja, nabaviti kvalitetan predvideni materijal i alat,
pobrinuti se za siguran prijevoz, potrebnu radnu snagu i odgovarajuce osigurati gradiliste i skladi$ni
prostor.

Sve radove izvesti prema opisu i u skladu s vaze¢im tehnickim propisima uz koriStenje opreme,
materijala 1 pribora prema standardima, tehnickim propisima i drugim pravilima za ovakvu vrstu
radova i gradevina.

Za sve eventualne izmjene 1 dopune od rjeSenja u projektu izvodac je duzan pribaviti prethodno
suglasnost projektanta ili nadzornog inZenjera.

U toku izvedbe (izgradnje) gradevine, a narocito prije otpoCinjanja radova potreban je dogovor
izmedu izvodaca svih vrsta radova kao 1 stalna koordinacija za vrijeme izvodenja radova.

Nakon izvedenih radova izvoda¢ je duzan izvrsiti funkcionalno ispitivanje instalacije, izvrSiti
potrebna mjerenja i kao dokaz tome izdati pismene protokole (mjerenje efikasnosti zastite, otpora
izolacije 1 otpora uzemljenja i dr.).

Investitor je nakon preuzimanja gradevine duzan odrediti odgovornu osobu koja ¢e se dalje brinuti
za ispravnost, funkcionalnost i1 sigurnost instalacije i opreme, provoditi redovne preglede 1
odrzavanje sa formiranjem knjige pregleda, kontrole i radova i izraditi interne propise o radu i
zastiti pri radu.

Projektant:

MIROSLAV CRNIC, mag.ing.el. / E2652

RIJEKA, TRAVANIJ 2022. 6-9



